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کیفیت

طراحی، ساخت و تولید قطعات در کانکت با رعایت استانداردهاي بین المللی انجام شده است.لازم به

 ذکر است این استانداردها به منظور تولید استفاده میشوند و قابل استفاده براي تست محصولات نیستند.

 جهت تست محصولات روند تست مدون به وسیله موسسات مختلف تدوین شده است که تعیین باربري
 قطعات و تست آن ها با توجه به دستور العمل هاي مورد نظر انجام شده است.

استانداردهاي طراحی، تولید و ساخت

و استاندارد موسسهAISI-S100 طبق استاندارد  (COLD FORM): تولید پروفیل و قطعات سرد نورد  

97-95-69 و MSS-SP-59بست هاي لوله : طبق استانداردهاي 

NFPA 13بست اسپرینکلر : طبق استاندارد 

مسئولیت را به ما بسپارید!

استفاده از محصولاتی که با بهره گیري از استانداردهاي بین المللی طراحی و ساخته شده اند و بر اساس 
شرایط واقعی تست شده اند و در نهایت با ضریب اطمینان بالا جهت نصب و بهره برداري طراحی شده اند

 مشتریان ما را آسوده خاطر می سازند تا سیستم نصب تاسیسات خود را از صفر تا صد به ما بسپارند. 

تیم تخصصی فنی و مهندسی کانکت در مراحل مختلف از تحقیق و توسعه، طراحی و ساخت، کنترل کیفی

 محصولات، طراحی ساپورت ها، مشاوره در محل مشتري و کنترل کیفی پس از نصب ساپورت ها به گونه اي

 عمل می نماید که گویی گام به گام در چرخه تولید و بهره برداري محصول در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده
 از محصولات کانکت استفاده نماید.

RAL-GZ655 RAL(استاندارد مخصوص ساپورت هاي تاسیساتی)آلمان طبق

گروه صنعتی کانکت درسال 1395 با هدف رونق تولید و اشتغال، با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان داخلی 

 جهت انجام هرچه بهتر رسالت خود در زمینه صنعت ساختمان تاسیس گردید. این شرکت همواره تلاش نموده است

 که محصولاتی با کیفیت همراه با انتقال تکنولوژي به داخل کشور مطابق با استاندارد هاي روز دنیا به منظور ارائه

 راهکاري سریعتر، کاربردي تر و اقتصادي تر نیاز مشتریان را براورده نماید. انتقال تکنولوژي و دانش ساخت

 سیستم هاي نصب تاسیسات آرمانی بلند بود که با تلاش بی وقفه متخصصین مجرب کانکت این امکان را

 فراهم کرد، تا با توجه به نیاز مبرم صنعت ساختمان در تامین و پشتیبانی سیستم هاي نصب تاسیسات

 به صورت تخصصی در مراحل طراحی،تامین و اجرا پا به این عرصه بگذارد.  

شرکت ویرامهام وستا (          کانکت)



گزارشات تست

 با کد زیر استفاده شده استRALبه منظور بررسی باربري قطعات و تست محصولات از 

 که با همکاري مرکز پژوهش متالورژي رازي انجام گرفته است. همچنین بر همین اساس

 در مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي انجام تست ها و دریافت تاییدیه در حال انجام است.

RAL-GZ655 مرکز پژوهش متالورژي رازي

� �� وژی رازی�� تا ش  � �و  �

طراحی ساپورت و خدمات فنی

طراحی ساپورت ها توسط تیم فنی کانکت متشکل از مهندسین سازه و مکانیک بر اساس
 استانداردهاي داخلی و خارجی به شرح زیر انجام میشود:

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800 (بخش اجزاي غیر سازه اي)

نشریه 360 سازمان برنامه با موضوع بهسازي لرزه اي ساختمان ها (بخش اجزاي غیر سازه اي)

آمریکا ASCE 7آیین نامه 



CLC-G-25

CL (Connect Light System)سیستم نصب سبک 

CLC (Connect Light Channels)پروفیل هاي سبک 

این سیستم براي نصب کانال ها، سینی کابل و لوله ها و سایر تجهیزات در مقیاس سبک

 تا متوسط قابل استفاده می باشد. 

CL  سیستم نصب سبک
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  افقی و عمودي به صورت ایمن با باربري مناسب فراهم نموده است.

این سیستم براي نصب سریع و کاربردي لوله ها، کانال ها،  

 سینی کابل ها و سایر تجهیزات مناسب می باشد.

CLC-C-12

CLC-G-16

کاربردها

١

G شکل پروفیل ها امکان نصب ساپورت ها را به صورتطراحی 

CLC-G-35

 

 

 

 

 

  

CLC-C-12 CLC-G-16 CLC-G-25 CLC-G-35 

         

L (cm) F (KN) f (mm) F (KN) f (mm) F (KN) f (mm) F (KN) f (mm) 

25 0.5 0.4 0.64 0.55 1.86 0.2 3.89 0.13 

50 0.25 2 0.32 2.2 0.74 1.1 1.55 0.81 

75 0.15 3.6 0.16 3.9 0.49 2.5 1.03 1.83 

100 0.07 4.6 0.09 5 0.36 4.4 0.77 3.24 

125 0.05 6 0.06 6.3 0.26 6.3 0.61 5.10 

150 0.04 7 0.05 7.5 0.17 7.5 0.50 7.30 

175 0.02 9.2 0.03 8.8 0.10 8.8 0.3 8.9 

200 0.01 10 0.01 11 0.08 10 0.27 10.00 
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٢

CL  سیستم نصب سبک

CLاتصالات 90 درجه پروفیل 

اتصالی مناسب براي نصب پروفیل هاي عمود بر هم و ساخت قابهاي یک یا چند طبقه 

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

CLاتصالات گوشه لبه دار 

 CL-ALDاتصال گوشه لبه دار دو سوراخ

CL-ALTاتصال گوشه لبه دار سه سوراخ 

CL-ALFاتصال گوشه لبه دار چهار سوراخ 

CLاتصالات گوشه 

CL-ADاتصال گوشه دو سوراخ 

CL-ATاتصال گوشه سه سوراخ 

CL-AFاتصال گوشه چهار سوراخ 

کاربردها

اتصالی مناسب براي نصب پروفیل هاي عمود بر هم و ساخت قابهاي یک یا چند طبقه 

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

کاربردها

مناسب براي اتصال پروفیل هاي مختلف به یکدیگر در موقعیتهاي مختلف 

اتصال 90 درجه پروفیل اتصالی مناسب بعنوان پایه پروفیل براي ساپورتهاي 

CL-BA-30اتصال 90 درجه پروفیل30 

CL-BA-35اتصال 90 درجه پروفیل35 

CL-BAS-30اتصال 90 درجه کوتاه30 

CL-A3Dاتصال گوشه دو طرفه 

CLاتصالات 90 درجه پروفیل 

 U  شکل و مشابه زیر سقف یا روي دیوار و کف

کاربردها

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  
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CL  سیستم نصب سبک

٣www.connectf ixing.com

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

کاربردها

مناسب براي اتصال چند قاب متوالی 

اتصال دو پروفیل عمودي بدون نیاز به برش اعضا 

اتصال متقاطع 

اتصال متقاطع 

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

کاربردها

CLاتصالات متقاطع  متقاطع 

CL-CR25

CL-CR35

CL اتصالات پایه پروفیل

اتصال پروفیل به سطوح بتنی و ... 

نصب پروفیل هاي مهاربند جانبی و  لرزه اي 

CL-HSاتصال لولایی تکی 

CL-HDاتصال لولایی دوبل 

اتصال طولی به منظور امتداد دادن پروفیل ها بیشتر از طول متداول 

طراحی ویژه جهت انتقال کلیه نیروها

CL-LU-30اتصال طولی لبه دار

CL-LF-30اتصال طولی پروفیل  

CL-BC-30پایه پروفیل 

CL-BC-35پایه پروفیل 

CL-BCS-35پایه پروفیل کوتاه 

CLاتصالات لولایی 

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

کاربردها

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

CLاتصالات طولی پروفیل 

کاربردها

CLاتصال مهاري45درجه

کاربردها

نصب پیچ متري براي مهاربند جانبی  

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

CL-IC 45اتصال مهاري45درجه

CL-LU
-30

CL-LF-30

CL-CR25

CL-CR35

CL-IC 45

CL-HS

CL-HD
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مناسب جهت اتصال راد به پروفیل 

مناسب جهت نصب بست هاي لوله بر روي پروفیل 

گیرایی موثر در واشرهاي لبه دار 

CL-SW M10واشر مربعی 

CL-LW M10واشر لبه دار 

۴

CL-FLاتصال تخت 

CL-FLTاتصال تخت سپري  

CL-FLCاتصال تخت صلیبی 

CL-FLBاتصال تخت سرپهن 

ساخت قاب هاي درون صفحهاي و شبکه پروفیل ها

CL  سیستم نصب سبک

www.connectf ixing.com

کاربردها

CL-FLAاتصال تخت گوشه

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

اتصالات تخت 

کاربردها

CLواشرهاي 

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

کاربردها

CL

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  

مهره هاي 

مناسب جهت نصب اتصالات بر روي پروفیل ها 

مناسب جهت نصب بست روي پروفیل 

CL-CN M10مهره پروانه اي 

محافظت لبه برش خورده پروفیل ها 

CL-SN M8مهره مربعی 
CL-SN M10مهره مربعی 

CL-DN M10  مهره دوبل 

CL-E-25درپوش پروفیل 

CL-E-35درپوش پروفیل 

CL درپوش هاي

کاربردها

CLCقابل استفاده با پروفیل هاي سبک رده  
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CM (Connect Medium System)سیستم نصب متوسط 

 تا سنگین قابل استفاده می باشد. این سیستم براي نصب کانال ها، سینی کابل و لوله ها و سایر تجهیزات در مقیاس متوسط

CMC (Connect Medium Channels)پروفیل هاي متوسط 

www.connectf ixing.com

  افقی و عمودي به صورت ایمن با باربري مناسب فراهم نموده است.

این سیستم براي نصب سریع و کاربردي لوله ها، کانال ها،  

 سینی کابل ها و سایر تجهیزات مناسب می باشد.

کاربردها

۵

G شکل پروفیل ها امکان نصب ساپورت ها را به صورتطراحی 

CMC-G-21

CMC-G-41

CMC-G-21D

CMC-G-41D

CM سیستم نصب متوسط

 
    

CMC-G-21 CMC-G-41 CMC-G-21D CMC-G-41D 

         

L (cm) F(KN) f (mm) F(KN) f (mm) F(KN) f (mm) F(KN) f (mm) 

20 2.67 0.23 8.03 0.12 6.75 0.12 22.43 0.06 

30 1.79 0.52 5.35 0.27 4.54 0.28 14.96 0.14 

50 
1.07 1.44 3.21 0.74 2.71 0.76 8.98 0.39 

75 
0.71 3.23 2.13 1.66 1.80 1.72 5.96 0.88 

100 0.45 5.00 1.60 2.95 1.52 3.06 4.47 1.57 

125 0.28 6.30 1.27 4.58 1.31 5.16 3.56 2.45 

150 0.19 7.50 1.05 6.70 0.88 6.22 3.12 3.53 

200 
0.08 10.00 0.62 10.00 0.43 8.27 2.52 6.3 

250 
0.02 12.50 0.35 12.50 0.25 10.23 1.83 19.85 

300 - - 0.18 15.00 0.15 12.30 1.04 12.47 

 

 

طول عضوحداکثر بارخیز مجازحداکثر بارخیز مجازحداکثر بارخیز مجازحداکثر بارخیز مجاز
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۶

CLاتصالات 90 درجه پروفیل 

اتصالی مناسب براي نصب پروفیل هاي عمود بر هم و ساخت قابهاي یک یا چند طبقه 

CMاتصالات گوشه لبه دار 

 CM-ALDاتصال گوشه لبه دار دو سوراخ

CM-ALTاتصال گوشه لبه دار سه سوراخ 

CM-ALFاتصال گوشه لبه دار چهار سوراخ 

CM-ADاتصال گوشه دو سوراخ 

CM-ATاتصال گوشه سه سوراخ 

CM-AFاتصال گوشه چهار سوراخ 

کاربردها

CM-SAاتصال لچکی 

کاربردها

www.connectf ixing.com

CMاتصالات گوشه 

CM سیستم نصب متوسط

پروفیل هاي عمود بر هم.اتصالی قوي با باربري بالا جهت ساخت قاب هاي سنگین و نصب  

CMاتصال گوشه لچکی 

مناسب براي اتصال پروفیل هاي مختلف به یکدیگر در موقعیتهاي مختلف 

اتصال 90 پروفیل اتصالی مناسب بعنوان پایه پروفیل براي ساپورتهاي 

 U  شکل و مشابه زیر سقف یا روي دیوار و کف

کاربردها

اتصالی مناسب براي نصب پروفیل هاي عمود بر هم و ساخت قابهاي یک یا چند طبقه 

کاربردها

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CM-BAاتصال 90درجه پروفیل

CMاتصال 90درجه پروفیل 

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

C
M

-A
D

C
M

-A
T

CM
-A

F

C
M

-A
LD

 

C
M

-A
LT C
M

-A
LF

C
M

-S
A

C
M

-B
A



٧www.connectf ixing.com

CM اتصالات پایه پروفیل

اتصال پروفیل به سطوح بتنی و ... 

CM-BCپایه پروفیل 

کاربردها

CM سیستم نصب متوسط

CM-BC4پایه پروفیل چهار سوراخ 

پایه پروفیل 4سوراخ اتصال قدرتمند براي ساپورت هاي سنگین

پایه لولایی جهت نصب پروفیل به صورت مهاري

قابلیت تنظیم زاویه دلخواه 

CM-HBCاتصال پایه پروفیل لولایی  

کاربردها

مناسب براي اتصال چند قاب متوالی 

اتصال دو پروفیل عمودي بدون نیاز به برش اعضا 

اتصال متقاطع 

اتصال متقاطع 

کاربردها

CMاتصالات متقاطع  متقاطع 

CM-CR21

CM-CR41

نصب پروفیل هاي مهاربند جانبی و  لرزه اي 

CM-HSاتصال لولایی تکی 

CM-HDاتصال لولایی دوبل 

CMاتصالات لولایی 

اتصال طولی به منظور امتداد دادن پروفیل ها بیشتر از طول متداول 

طراحی ویژه جهت انتقال کلیه نیروها

CM-LUاتصال طولی لبه دار
CM-LFاتصال طولی پروفیل  

کاربردها

CMاتصالات طولی پروفیل 

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  
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مناسب جهت اتصال راد به پروفیل 

مناسب جهت نصب بست هاي لوله بر روي پروفیل 

گیرایی موثر در واشرهاي لبه دار 

 CM-SWواشر مربعی 

 CM-LWواشر لبه دار 

٨

CM-FLاتصال تخت 

CM-FLTاتصال تخت سپري  

CM-FLCاتصال تخت صلیبی 

CM-FLBاتصال تخت سرپهن 

ساخت قاب هاي درون صفحهاي و شبکه پروفیل ها

www.connectf ixing.com

کاربردها

CM-FLAاتصال تخت گوشه

اتصالات تخت 

کاربردها

واشرهاي 

کاربردها

CM مهره هاي

مناسب جهت نصب اتصالات بر روي پروفیل ها 

مناسب جهت نصب بست روي پروفیل 

CM-CN M10مهره پروانه اي 

محافظت لبه برش خورده پروفیل ها 

CM-SN M10مهره مربعی 
CM-SN M12مهره مربعی 

CM-DN M10  مهره دوبل 

CM-E-21درپوش پروفیل 

CM-E-41درپوش پروفیل 

CM درپوش هاي

کاربردها

CM سیستم نصب متوسط

CM

CM

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CMCقابل استفاده با پروفیل هاي متوسط رده  

CM-FLB CM-FLT

CM-FL

CM-FLC

CM-FLA

CM-SW 

CM-LW
 

CM
-S

N M
10

CM
-S

N M
12

  C
M

-D
N M

10

CM
-C

N M
10

CM-E-21
CM-E-41
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CM سیستم نصب متوسط

قطعه فلزي: فولاد S235JR طبق استاندارد DIN EN 10025-2 جنس : 

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

مشخصات مصالح

 (HDG) امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم 

ویژگی ها

اتصالی مناسب جهت نصب تاسیسات کنار دیوار

ساخته شده در طول هاي مختلف

لوبیایی هاي عمود بر هم بر روي صفحه امکان 

تنظیم رو دیوار را می دهد

دستک لچکی

قطعه فلزي: فولاد S235JR طبق استاندارد DIN EN 10025-2 جنس : 

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

مشخصات مصالح

 (HDG) امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم 

   

C SB-1 20 2 .5 1 2 0 

C SB-2 20 2 .5 2 2 0 

C SB-3 20 2 .5 3 2 0 

C SB-4 20 2 .5 4 2 0 

C SB-5 20 2 .5 5 2 0 

C SB-6 20 3 .0 6 2 0 

 

ضخامتنام محصول

دستک لچکی

دستک لچکی

دستک لچکی

دستک لچکی

دستک لچکی

طول دستک

mm mm

ویژگی ها

اتصالی مناسب جهت نصب تاسیسات کنار دیوار

ساخته شده در طول هاي مختلف

داراي سخت کننده به منظور ایجاد بیشترین باربري

CSBدستک لچکی

CMBدستک پروفیل
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بست هاي روکش دار تک پیچ و دو پیچ

Pipe Clamps بست هاي لوله

سهولت در نصب 

قابلیت تنظیم موقعیت روي پروفیل

ویژگی ها

قابل استفاده با پیچ متري سایز 10 و 8

 جنس : 
DIN EN 10025-2 طبق استاندارد S235JR قطعه فلزي: فولاد

EPDM :قطعه لاستیکی
 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

30C+110C- مقاومت دمایی :   تا

NBRو 

مشخصات مصالح

 ØD B Z b S A  

         

3/8"  10 15-19 57.80  30.00  20 1.25 M8/M10  0.61 

1/2"  15 20-23 62.30  32.50  20 1.25 M8/M10  0.61 

3/4"  20 25-28 67.50  35.00  20 1.25 M8/M10  0.61 

1" 25 32-35 74.70  38.50  20 1.25 M8/M10  0.61 

1 1/4"  32 40-46 85.30  42.50  20 1.25 M8/M10  0.61 

1 1/2"  40 48-53 98.00  48.00  20 1.25 M8/M10  0.76 

2" 50 59-62 107.00  53.50  20 1.25 M8/M10  0.76 

 

بار پیشنهاديسایز لوله

mm mm mm mm mm mm mm inKN

 ØD B Z b S A  

         

1 1/2" 40 48-53 98.00 48.00 20 1.25 M8/M10  0.76 

2" 50 59-62 107.00 53.50 20 1.25 M8/M10  0.76 

2 1/2" 65 74-80 125.00 61.00 20 2.0 M10/M12  0.76 

3" 80 83-91 136.00 65.50 20 2.0 M10/M12  1.22 

4" 100 108-114 169.50 78.50 25 2.0 M10/M12  1.22 

5" 125 140-144 199.10 93.00 25 2.5 M10/M12  1.22 

6" 150 165-169 224.20 105.50 25 2.5 M10/M12  1.53 

8" 200 210-219 261.00 122.50 25 2.5 M10/M12  1.53 

 

بار پیشنهاديسایز لوله

mm mm mm mm mm mm mm inKN

 PP ،PVC   PushFit ،PE،مناسب براي لوله هاي مسی



بست هاي رگلاژي
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 H A b S D  

        

1/2" 15 58.3 46 22 1.0 11 1.5 

3/4" 20 62.3 46 22 1.0 11 1.5 

1" 25 69.3 46 22 1.0 11 1.5 

1 1/4" 32 78.3 50 22 1.0 11 1.5 

1 1/2" 40 86.3 50 22 1.0 11 1.5 

2" 50 94.3 62.2 22 1.0 11 1.5 

2 1/2" 65 124.5 82 22 1.5 11 4.50 

3" 80 149.5 94.9 22 1.5 11 4.50 

4" 100 175.5 117.5 22 1.5 11 4.50 

5" 125 212.0 143.6 32 2.0 13 5.20 

6" 150 267.0 172.5 32 2.0 13 5.20 

8" 200 305.0 224.0 32 2.5 17 5.20 

 

بار پیشنهاديسایز لوله

mm mm mm mm mm mm inKN

قابلیت تنظیم ارتفاع بعد از نصب

ویژگی ها

قابل استفاده با پیچ متري سایز 10 و 8

 جنس : 
DIN EN 10025-2 طبق استاندارد S235JR قطعه فلزي: فولاد

EPDM :قطعه لاستیکی

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

NBRو 

مشخصات مصالح

 ØD B Z b S A  

in mm mm mm mm mm mm mm KN 

1” Φ32 32-35 74.70 38.50 20 1.25 11 0.61 

1 ¼” Φ40 40-46 85.30 42.50 20 1.25 11 0.61 

 1 ½” Φ50 48-53 98.00 48.00 20 1.25 11 0.61 

2” Φ60 59-62 107.00 53.50 20 1.25 11 0.76 

2 ½” Φ75 74-80 125.00 61.00 20 2.0 13 0.76 

3” Φ90 83-91 136.00 65.50 20 2.0 13 1.22 

4” Φ110 108-114 169.50 78.50 25 2.0  13 1.22 

5” Φ125 140-144 199.10 93.00 25 2.5  13 1.22 

6” Φ150 165-169 224.20 105.50 25 2.5  13 1.53 

8” Φ200 210-219 261.00 122.50 25 2.5  13 1.53 

 

بار پیشنهادي سایز لوله

30C+110C- مقاومت دمایی :   تا

PushFit ،PE ،PP ،PVC  مناسب براي لوله هاي

استفاده براي لوله هاي معلق با قابلیت تنظیم ارتفاع

مناسب براي لوله هاي آتش نشانی

ویژگی ها

قابل استفاده با پیچ متري سایز 10 و 8

 جنس : 
DIN EN 10025-2 طبق استاندارد S235JR قطعه فلزي: فولاد

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

 (HDG) امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم 

مشخصات مصالح

EPDM :و قطعه لاستیکیNBR

بست هاي اسپرینکلر

Pipe Clamps بست هاي لوله



بست هاي چنگکی
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ویژگی ها

 (HDG) امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم 

مشخصات مصالح

قابل استفاده براي لوله هاي آویز یا بر روي پروفیل

قابلیت تنظیم روي لوله بر اساس سایز لوله توسط مهره ها

عدم امکان تنظیم موقعیت نصب روي پروفیل

2
N/mm جنس : فولاد با حداقل مقاومت کششی 360 

نوع روکش: الکتروگالوانیزه

 ØD L1 L2 A 

     

1/4” 8-13 30 20 M6 

3/8" 12-17 35 20 M6 

1/2" 15-21 40 25 M6 

3/4" 20-27 50 32 M8 

1" 26-34 55 32 M8 

1 1/4" 33-42 68 38 M8 

1 1/2" 40-49 70 38 M8 

2" 50-60 80 40 M8 

- 60-70 100 43 M10 

2 1/2" 66-76 110 50 M10 

- 70-82 115 50 M10 

3" 80-90 115 50 M10 

3 ½” 90-102 145 55 M12 

- 100-108 150 50 M12 

4" 102-114 156 60 M12 

- 121-127 170 60 M12 

- 126-133 180 70 M12 

5" 131-140 185 70 M14 

- 143-153 193 70 M14 

- 150-159 200 70 M14 

6" 168 210 70 M14 

- 193.7 232 70 M14 

8" 219 270 70 M14 

 

سایز لوله

inmmmmmmmm

نصب سریع لوله هاي برق، کاندوئیت، لوله هاي

 پلاستیکی و فلزي سبک 

امکان تنظیم موقعیت نصب روي پروفیل
CLC قابل نصب بر روي پروفیل هاي سبک

ویژگی ها

قطعه فلزي: فولاد S235JR طبق استاندارد DIN EN 10025-2 جنس : 

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

مشخصات مصالح

 (HDG) امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم 

 ØD H B S  

      

Ø12 8-12 42 20 1.00 M 6×20 

Ø16 12-16 46 20 1.00 M 6×20 

Ø20 16-20 53 20 1.25 M 6×20 

Ø25 18-25 59 20 1.25 M 6×20 

Ø28 24-28 67 20 1.25 M 6×25 

Ø32 28-32 73 20 1.25 M 6×25 

Ø38 32-36 79 20 1.25 M 6×25 

 

سایز پیچ سایز لوله

mm mm mm mm mm mm

(U-Bolt) بست کرپی

Pipe Clamps بست هاي لوله
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 20 9 M8×30 

 20 11 M10×30 

 

 Dحداکثر جابجایی به هرطرف پیچ مناسبسایز سوراخ A نام محصول

M8 اتصال تیرآهن

M10 اتصال تیرآهن

لوازم جانبی

mmmm

اتصال تیرآهن

ویژگی ها

 جنس : 

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

طبق

مشخصات مصالح

آویز از تیرآهن بدون نیاز به سوراخکاري

قابل استفاده با تسمه ایمنی

EN-GJMB-350-10            DIN 1562چدن انعطاف پذیر

پیچ فولادي گرید 5.8 

ویژگی ها

 جنس : 

 نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 10 تا 20 میکرون

مشخصات مصالح

 قابلیت لغزش براي آزادي انبساط و انقباض لوله ها

مناسب براي لوله هاي سرمایش و گرمایش

DIN EN 10025-2 طبق استاندارد S235JR قطعه فلزي: فولاد

 (HDG) بیشترین جابجایی در اسلایدر تک پیچ 100میلیمتر امکان ساخت سفارشی به صورت گالوانیزه گرم

 و بیشترین جابجایی در اسلایدر دو پیچ 135میلیمتر می باشد. 

اسلایدر تک پیچ و اسلایدر دو پیچ



     

����������

�

M 8×20 M 8 13 20 100 

����������

�

M 10×20 M 10 17 20 100 

����������

�

M 12×20 M 12 19 20 100 

����������

�

M 8×25 M 8 13 25 100 

����������

�

M 10×25 M 10 17 25 100 

����������

�

M 12×25 M 12 19 25 100 

����������

�

M 8×30 M 8 13 30 100 

����������

�

M 10×30 M 10 17 30 100 

����������

�

M 12×30 M 12 19 30 100 

����������

�

M 16×30 M 16 22 30 50 

����������

�

M 8×40 M 8 13 40 100 

����������

�

M 10×40 M 10 17 40 100 

����������

�

M 12×40 M 12 19 40 100 

����������

�

M 16×40 M 16 22 40 50 

����������

�

M 8×50 M 8 13 50 100 

����������

�

M 10×50 M 10 17 50 100 

����������

�

M 12×50 M 12 19 50 100 

����������

�

M 16×50 M 16 22 50 50 

����������

�

M 8×60 M 8 13 60 100 

����������

�

M 10×60 M 10 17 60 100 

����������

�

M 12×60 M 12 19 60 100 

����������

�

M 16×60 M 16 22 60 50 

 

   

M6/10 00 M 6 1000 

M8/10 00 M 8 1000 

M10/100 0 M 10 1000 

M12/100 0 M 12 1000 

M16/100 0 M 16 1000 

M20/100 0 M 20 1000 

M24/100 0 M 24 1000 

 

لوازم جانبیلوازم جانبی

پیچ شش گوش

مشخصات مصالح

DIN933 جنس : فولاد گرید 4.8 , 5.6 طبق استاندارد

نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 5 تا 10 میکرون

مشخصات فنی:

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

پیچ شش گوش

تعداد در بستهطولسایز آچار خورقطر اسمینام محصول
mm mmmm
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مشخصات مصالح

DIN 976 , DIN 975 جنس : فولاد گرید 4.8 , 5.6 طبق استاندارد

نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 5 تا 10 میکرون

راد تمام رزوه گالوانیزه

طول شاخه
   

M8/2000 M8 2000 

M10/2000 M10 2000 

M12/2000 M12 2000 

M 8/3000 M8 3000 

M 10/3000 M10 3000 

M 12/3000 M12 3000 

 

mm

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

نام محصولنام محصول قطر اسمی
mm

قطر اسمی
mm

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

راد تمام رزوه گالوانیزه

طول شاخه
mm

راد تمام رزوه گالوانیزه

     

M6×30 M6 2 30 100 

M8×30 M8 2 30 100 

M10×30 M10 2 30 100 

M12×30 M12 2 30 100 

M16×30 M16 2 30 50 

M6×40 M6 3 40 100 

M8×40 M8 3 40 100 

M10×40 M10 3 40 100 

M12×40 M12 3 40 100 

M16×40 M16 3 40 50 

 

مشخصات فنی واشر گرد پهن:

قطر خارجیضخامتقطر اسمینام محصول
تعداد در بسته

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

واشر گرد پهن

mmmmmm

مشخصات مصالح

DIN EN ISO 898-1 جنس : فولاد گرید 4.8 طبق استاندارد

نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 5 تا 10 میکرون

واشر گرد 

مهره شش گوش

مشخصات مصالح

DIN EN ISO 898-1 جنس : فولاد گرید 4.8 طبق استاندارد

نوع روکش: گالوانیزه با روکش تقریبی 5 تا 10 میکرون

   
 

M6 M6 M16 M16 

M8 M8 M20 M20 

M10 M10 M24 M24 

M12 M12   

 

قطر اسمی
mm

مهره شش گوش

نام محصول

مهره شش گوش

مهره شش گوش

مهره شش گوش

قطر اسمی
mm

نام محصول

مهره شش گوش

مهره شش گوش

مهره شش گوش
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FAZ IIانکر بولت

: FAZ II مزایاي انکرهاي سري

کارایی، استحکام وضریب امنیت بسیار بالا

کاهش عمق سوراخکاري(انکراژ)

  همین مسئله، سبب کاهش هزینه ها می شود.

اتصالات کمتر وصفحه هاي نگهدارنده   

کوچکتر که (Base plate)

را می دهد کمترین فاصله را تا لبه کار    سبب توزیع بهینه نیرو می شود و این اجازه

Base plate بتوان استفاده کرد.  نازك و یا در بتن هاي با عمق کم تر و همچنین از         (صفحه نگهدارنده) داشته باشیم

 نصب آسان تر و مطمئن تري را سبب می شودتعداد حداقلی ضربات چکش در هنگام نصب انکر وچرخش کمتر ترك متر،

FAZ IIانکربولت  با تحمل توانایی بالاي باربري، باعث استفاده از 

FAZ IIهندسه انکرهاي 

داراي تائیدیه براي :

براي سنگ هاي طبیعی متراکم نیز مناسب است. بتن ترك دار و غیر ترك دارC20/25 تا C50/60 و همچنین براي بتن C12/15 و    

FBN IIانکر بولت

: FBN II مزایاي انکرهاي سري

داراي تائیدیه براي :

براي سنگ هاي طبیعی متراکم نیز مناسب است. بتن ترك دار و غیر ترك دارC20/25 تا C50/60 و همچنین براي بتن C12/15 و    

عمق کاشت استاندارد، حداکثر ظرفیت باربري را ایجاد می کند. بنابراین کمترین اتصالات و پلیت هاي

 کوچکتر مورد نیاز قرار می گیرد و همین مسئله، سبب کاهش هزینه ها می شود.

 سبب کاهش زمان  مورد نیاز براي نصب می شود.

 رزوه بلند انکرهاي FBN II مقاومت اجزا را متعادل می کند و به شما اجازه می دهد از روش نصب 

 (در حالت ایستاده)Stand off استفاده کنید. 

تعداد حداقلی ضربات چکش در هنگام نصب انکر و چرخش کمتر ترك متر، نصب آسان تر و مطمئن تري
را سبب می شود.

سري انکر از آسیب رسیدن به بولت در حین ضربه جلوگیري می کند و همچنین باعث نصب و یا باز کردن
 آسان تر از انکر بولت می شود.

FWAانکر بولت

: FWA مزایاي انکرهاي سري

داراي تائیدیه براي :

براي سنگ هاي طبیعی متراکم نیز مناسب است. بتن غیر ترك دارC20/25 تا C50/60 و    

قطر رزوه از 6 تا 20 میلی متر می باشد.

 نسخه استیل گالوانیزه Zinc-plated steel(gvz) مناسب براي استفاده در محیط داخلی می باشد.

می باشد. نسخه استیل گالوانیزه ضخیم ترHot-dipped galvanized مناسب براي استفاده در محیط بیرونی 

انکرها

و همین امرعمق انکراژ در نصب انکرهاي  کمتر می باشد در نتیجه دریل کاري کمتري نیاز است    FBN II
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EA Nانکر داخل رزوه 

: EA N مزایاي انکرهاي سري

داراي تائیدیه براي :

براي نصب اتصالات معلق و سريC12/15 بتن غیرترك دار سنگ طبیعی با ساختار متراکم انکراژ براي استفاده سبک در سقف،  

مناسب براي بتن غیر ترك دار و ترك دار در حالت سري

مناسب براي تمام پیچ ها و راد ها

عمق انکراژ کم، زمان سوراخکاري را کاهش می دهد و به این ترتیب نصب آسان می گردد.

سطح یکپارچه انکر اجازه میدهد که آیتم متصل شده چندین بار متصل و منفصل شود.

 انکرEAN مناسب براي اتصال قبل از نصب می باشد.

داراي تائیدیه براي :

مصالح ساختمانی مستحکم و با ساختار متراکم  بتن ترك دار و غیر ترك دارC20/25 تا C50/60 و همچنین براي بتن C12/15 و    

لبه برجسته انکر غلافی از لیز خوردن در هنگام نصب جلوگیري می کند و بدین ترتیب از نصب آسان انکر

 اطمینان حاصل می شود.

رزوه داخل به این معناست که امکان استفاده از پیچ یا راد رزوه شده استاندارد براي اتصال ایده آل در
 نظرگرفته شده است.

 ابزار نصب انکرEMS، امکان نصب راحت تري به خصوص در مورد نصب هاي سري فراهم می کند.

 از نصب کامل می شود.

EA  IIانکر داخل رزوه 

: EA II مزایاي انکرهاي سري

25 mm H مانع بیرون افتادن انکر از سوراخ قبل نقطه اتصال مشکی رنگ در انکرهاي 2/5سانتی متري
ef

FHYانکر بولت

: FHY مزایاي انکرهاي سري

داراي تائیدیه براي :

اصل فعالیت انکرFHY این است که می تواند در حفره ها یا مصالح بتنی تا ضخامت 5سانتی متر  

استفاده می شود، که این موضوع تضمین بالاترین انعطاف پذیري  و نصب آسان را می دهد.

لبه برجسته این انکر از فرورفتن بیش از حد آن در داخل سوراخ جلوگیري میکند در نتیجه نصبی
بی دردسر را فراهم می کند.

هندسه بهینه سازي شده انرژي نصب را کاهش داده و امکان استفاده در فضاهاي باریک و سخت را
مقدور می سازد.

رزوه داخلی با تمامی پیچ هاي استاندارد و یا رادهاي رزوه اي منطبق و سازگار می باشد.

C45/55<قطعات بتنی هالوکور پیش تنیده 

انکرها
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 مزایاي انکرهاي شیمیاییFIS-EM  با راد تمام رزوه : 

قدرت چسبندگی بالا و انقباض حداقلی چسب باعث اعمال بالاترین نیرو در بتن هاي ترك دار و بدون ترك 
 می شود که تا سایزM30 را نیز پشتیبانی می کند. 

عمق کاشت متنوع باعث ایده آل ترین حالت باروري می گردد بنابراین در زمان و میزان مصرف صرفه جویی 
می شود.

FIS-EM داراي تائیدیه جهت استفاده از سوراخکاري با مته کرگیر(مته نمونه بردار) و همچنین سوراخ هاي پر
از آب می باشد که باعث انعطاف بیشتر در اجراي پروژه می گردد.

FIS-EM داراي تائیدیه زلزله با شاخصه C2و C1 می باشد.

 داراي تائیدیه ETA-Dibt براي بتن ترك خورده و غیر ترك خورده. 

. A-FIآمریکا براي بتن ترك خورده، غیر ترك خورده و دسته لرزه اي CC-ES داراي تائیدیه 

M40داراي تائیدیه کاشت تا سایز آرماتور 

توزیع نیرو و تضمین براي استفاده با فواصل کوچک از هم و لبه کار.

نیاز به تمیز کردن کمتر سوراخ مته با توجه به رزین هاي اپوکسی با کیفیت بالا.

عمق کاشت متغیر کاربردهاي متنوع در انواع ساختارساختمان را ممکن می سازد.

طیف وسیعی از انتخابات طول کاشت براي ایجاد اندازه متغیر اتصالات.

مناسب براي تاسیسات زیر آب.

مناسب براي سوراخ هاي نمونه برداري شده و تضمین بالاترین انعطاف پذیري در سایت.

زمان گیرش بالا براي اتصالات ساده خصوصا براي عمق کاشت بالا.

انقباض بسیار کم از ملات.

تائید شده براي درجه حرارت از 40-درجه سانتی گراد تا 72 درجه سانتی گراد.

 مزایاي انکرهاي شیمیاییFIS-EM با آرماتور:

 از هر سه روش در هنگام نصب با رادFIS-A قابل نصب است:

Pre-posi�oned اتصال قبل از نصب پلیت 

Push-through اتصال بعد از نصب پلیت 

Stand-off  اتصال ایستاده  

رزین و سخت کننده در دو محفظه مختلف نگهداري شده و تا زمانی که تزریق نگردد مخلوط و فعال نخواهد شد.

انکر ذکر شده بدون ایجاد حباب تزریق می گردد.

قابلیت استفاده مجدد در صورت عدم اتمام کارتریج.

انکر شیمیایی تمام بدنه راد تمام رزوه را به سطوح داخلی سوراخ می چسباند.

راد تمام رزوه به وسیله چرخش حداقلی به انتهاي عمق سوراخکاري رسیده و نصب میگردد.

هنگام نصب بعد از قرار دادن بیس پلیت، از انکر شیمیایی میتوان جهت برنمودن فواصل ایجاد شده بین اتصالات استفاده نمود.

عملکرد 

داراي تائیدیه براي :

     C12/15 و همچنین براي بتن C50/60 تا C20/25و براي سنگ هاي طبیعی متراکم نیز مناسب است. بتن ترك دار و غیر ترك دار

FIS-EM Plus انکرهاي شیمیایی  

انکرها
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